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Marka, która inspiruje

Budujemy markę, która nie tylko dostarcza urządzenia i inspiruje rynek, ale również
edukuje projektantów i upraszcza codzienność.

 Chcemy, by nowoczesne systemy HVAC były dostępne, estetyczne i racjonalne pod
względem technologii.

 Wierzymy, że komfort, efektywność energetyczna i design mogą iść w parze.



Rozwiązania dla domów i przestrzeni
użytkowych

k o m p a k t o w o ś ć ,
c i c h a  p r a c a ,
w y s o k a  j a k o ś ć  w y k o n a n i a .

Klimakonwektory dekoracyjne
Wersje pionowe, poziome, przypodłogowe, ścienne i sufitowe – w obudowie lub do zabudowy, z
panelem wnękowym. Kolorystyka dostępna w palecie RAL.

Klimakonwektory kasetonowe
Dyskretna zabudowa w sufitach podwieszanych. Nowoczesny wygląd i możliwość dopasowania
koloru.

Klimakonwektory kanałowe
Do instalacji o niskim sprężu – idealne do przestrzeni sufitowych.

Klimakonwektory modułowe
Elastyczne jednostki do zabudowy w sufitach, wnękach i meblach.

Systemy Split
Jednostki ścienne z indywidualnym sterowaniem temperatury – ciche i energooszczędne.

Integracja z systemami smart building
Pełna kontrola w ramach inteligentnego zarządzania budynkiem.
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Rozwiązania dla przemysłu i
obiektów komercyjnych

n o w o c z e s n a  t e c h n o l o g i a ,
w y s o k a  w y d a j n o ś ć ,
t r w a ł o ś ć  k o n s t r u k c y j n a  d o s t o s o w a n a  d o
d u ż y c h  p r z e s t r z e n i  k o m e r c y j n y c h  o r a z
p r z e m y s ł o w y c h .

Agregaty wody lodowej i pompy ciepła
Wysokowydajne jednostki do instalacji centralnych. Zakres mocy: od rozwiązań biurowych po
przemysłowe.

Jednostki kanałowe wysokiego sprężu
Do dystrybucji powietrza przez długie ciągi kanałów. Wysokie ciśnienie statyczne i elastyczny
montaż.

Klimakonwektory kanałowe niskiego sprężu
Do sufitowej zabudowy w systemach komercyjnych i technicznych. Idealne dla biur, szkół, szpitali i
hoteli.

Klimakonwektory kasetonowe
Estetyczne urządzenia do zabudowy w sufitach podwieszanych. Opcjonalnie z efektem Coanda i
dowolnym kolorem RAL.

Modułowe jednostki wentylatorowe
Do montażu w sufitach, wnękach i zabudowie meblowej.

Jednostki higieniczne
Rozwiązania dla szpitali, laboratoriów i przemysłu spożywczego.

Pompy ciepła dużej mocy
Wielokubaturowe rozwiązania grzewczo-chłodzące. Możliwość pracy w kaskadzie i integracji z
systemami BMS.
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OZNACZENIA:

CERTYFIKATY DLA NASZYCH ROZWIAZAŃ:

Energy saving up to 50%
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Prod. Advantix S.p.A.

 119 mm          

 127 mm          

Ultracienka konstrukcja: tylko 119 mm – jedna z najbardziej
kompaktowych jednostek na rynku.
Technologia BLDC + inwerter.
Tryb Near-Radiant – komfort cieplny jak przy promienniku, przy
niemal zerowym zużyciu energii i hałasie.
Cicha praca – idealna do sypialni i przestrzeni wymagających
ciszy.

Promiennik cieplny (radiant plate) – z nowoczesną szklaną
powłoką przednią, aktywne emitowanie ciepła nawet przy niskiej
temperaturze wody.
Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem, dodatkowo opcja
sterowania z Wi-Fi i Bluetooth.
Zintegrowana taca kondensatu.
Poziom hałasu już od 22 dB(A).

Ultracienka i kompaktowa konstrukcja.
Technologia BLDC + Inwerter – energooszczędny silnik
zapewniający współpracę z nowoczesnymi źródłami ciepła.
Cicha praca – idealne rozwiązanie do sypialni i pomieszczeń
wymagających ciszy, gwarantujące zdrowy i spokojny sen.
Funkcja bliska promieniowaniu – utrzymanie zadanej temperatury
przy minimalnym zużyciu energii i niemal zerowej emisji hałasu.
Różne wersje wykonania – modele pionowe i poziome. 

Kompaktowa konstrukcja, grubość 12 cm.
Technologia DC Inverter zapewnia cichą pracę i niskie zużycie
energii.
Tylko 20 dB głośności.
Panel przedni z hartowanego szkła zintegrowany z kablem
grzejnym – idealny do łazienki.
Sterowanie IR – pilot w zestawie.

Poziom hałasu już od 19 dB(A) – idealne do cichych stref
wypoczynku.
Wysoka efektywność energetyczna – zużycie energii mniejsze
nawet o 50%.
Nowoczesne, dotykowe sterowanie z Wi-Fi i Bluetooth.
Opcja aplikacji mobilnej oraz pełna integracja z systemami
automatyki Modbus, Bacnet, KNX.

AIR- VSL

AIR- ROMEO

AIR- SLIM SL-EC

AIR- BSL
0,4-3,3 kW          

 120 mm           1,2 kW          

 120 mm          0,8-3,4 kW          

0,4-4,5 kW          

 130 mm          0,4-4,7 kW          

AIR- HOMESLIM V H/B
Przegląd urządzeń 
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kolor          

kolor          

kolor

 kolor  

Prod. Invent Technika

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Aliseo S.p.A.

Prod. Bini Clima S.r.l



Regenerowalny filtr klasy G1 (opcjonalnie G2 lub G3) lub
elektroniczny filtr Pure Life System – usuwa bakterie, wirusy i
pyły.
Obudowa z blachy stalowej Z200, izolowana pianką 5 mm –
ekstremalnie cicha praca od 17 dB(A).
Możliwość integracji z systemami inteligentnego budynku oraz
zdalnego sterowania.

Elastyczny montaż. Wersje: FM (pionowa) i FMO (pozioma) –
nawiew górny, pobór dolny (lub tylny na zamówienie).
Zmywalny filtr siatkowy klasy EU2 / G2 / M2.
Konstrukcja z malowanej blachy stalowej z izolacją.
Nowoczesne uniwersalne jednostki idealne do zastosowań w
hotelach, biurach, szpitalach i szkołach.

Radiant + konwekcja. Połączenie promieniowania cieplnego z
nawiewem dzięki wentylatorowi tangencjalnemu – idealne do
komfortowego ogrzewania i chłodzenia.
Ekstremalnie cicha praca już od 17 dB(A).
Wielofunkcyjność: Grzanie, chłodzenie, osuszanie.
Zaawansowane sterowanie standard lub przez Modbus.

W trybie grzania – naturalna konwekcja jak w klasycznym
grzejniku z minimalnym udziałem wentylatora.
Pełna funkcjonalność: grzanie, chłodzenie i osuszanie.
Wielobiegowy silnik AC.
Cicha praca od 21 dB(A).
Łatwe sterowanie ścienne lub integracja z Wi-Fi.

Wykonany zgodnie z normą higieniczną VDI 6022.
Obudowa do wyboru – stal nierdzewna lub malowana proszkowo,
tacka skroplin ze stali nierdzewnej.
Filtr o klasie ISO Coarse 30% z opcją wyższej.
Najniższe zużycie energii wentylatora: już od 6 W.
Ekstremalnie cicha praca od 16 dB(A).
Komunikacja Modbus, sterownik dotykowy lub zdalny (IR).

AIR- ECM

AIR- ECM-HY-CU

AIR-F-FE

AIR- SLIM RC

AIR- SLIM SL 
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Przegląd urządzeń 
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kolor          

 130 mm          0,3-3,2 kW          kolor          

 130 mm          0,4-3,2 kW          

 130 mm          0,5-9,8 kW          kolor          

 218 mm          0,5-9,0 kW          kolor          

 220 mm          1,8-5,8 kW          kolor          

Prod. Bini Clima S.r.l

Prod. Bini Clima S.r.l

Prod. Aliseo S.p.A.

Prod. Aliseo S.p.A.

Prod. Bini Clima S.r.l



 405 mm          

Ultraniska konstrukcja – wysokość tylko 405 mm.
Model wolnostojący lub do zabudowy.
Chłodzenie, grzanie i osuszanie.
Technologia Inwerter + Modulating – płynna regulacja wydajności
zapewniająca wysoką efektywność energetyczną i komfort.
Integracja z systemami BMS (Modbus) – sterowanie przez
systemy zarządzania budynkiem oraz ścienne sterowniki z funkcją
kalendarza.

Wysoko wydajne, energooszczędne i nowoczesne jednostki
stworzone z myślą o hotelach, i obiektach publicznych.
Dostępne wersje: pozioma jednostka z tylnym zasysaniem
powietrza i przednim nawiewem, pionowa jednostka z dolnym
zasysaniem powietrza i górnym nawiewem.
Możliwość pracy autonomicznej lub integracji z systemami BMS
(Modbus, Bacnet, KNX).

Dostępne wersje: pionowe z dolnym lub przednim wlotem
powietrza, poziome z tylnym lub dolnym wlotem.
Wentylator: odśrodkowy, 6-biegowy, zoptymalizowany pod
kątem ciągłej, energooszczędnej pracy.
Regenerowalny filtr powietrza – łatwy w czyszczeniu.
Taca ociekowa izolowana jako opcja.

Zakres mocy od 0,6 do 12,9 kW i przepływ powietrza od 123 do
2449 m³/h. Dostępne z energooszczędnymi silnikami ECM
Wersje pionowe i poziome z różnymi opcjami nawiewu i poboru
powietrza – również z cokołem i podtynkowe.
Silnik 6-biegowy (3 prędkości fabrycznie aktywne, 3 dodatkowe
opcjonalne).
Filtr regenerowalny klasy G1 (opcjonalnie G2, G3).

Wysoka wydajność grzewcza i chłodnicza.
Dostępne wersje poziome i pionowe z różnymi kierunkami
nawiewu i poboru – każda z opcją silnika AC lub EC. Idealne do
przestrzeni komercyjnych i premium.
Nowoczesne, energooszczędne silniki AC lub EC.
Zaawansowane opcje sterowania (Modbus, Bacnet, KNX), tryb
nocny, kalendarz oraz opcjonalne Wi-Fi.

AIR- UM

AIR- C/CE

AIR- TOM/TIM

AIR-VE

AIR- VCE O
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Przegląd urządzeń 
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 220 mm          1,5-10,9 kW          kolor          

 220 mm          0,6-11,6kW          kolor          

 245 mm          1,8-5,8 kW          kolor          

 285 mm          2,5-11,5 kW          kolor          

 460 mm          7,4-17,6 kW          kolor          

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Aliseo S.p.A.

Prod. Bini Clima S.r.l

Prod. Bini Clima S.r.l

Prod. Bini Clima S.r.l



Prod. Aliseo S.p.A.

 300 mm          

Precyzyjna kontrola temperatury 
Zaawansowane sterowanie z pilotem LCD i wejściem Modbus.
Zintegrowany zawór 3-drogowy z siłownikiem – pełna kontrola
przepływu czynnika.
Styk bezpotencjałowy i mikroprzełącznik krańcowy.
Moc grzewcza i chłodnicza: 2,3 – 4,4 kW.

Tylko 12 cm głębokości.
Elegancki design z frontem ze szkła hartowanego – pasuje do
wnętrz premium.
Technologia DC Inverter.
Możliwość instalacji w konfiguracji lewo- lub prawostronnej.
Moc chłodnicza do 3,4 kW i grzewcza do 4,2 kW.

Płaski, stylowy design – tylko 185 mm grubości.
Technologia ECM – do 50% mniejsze zużycie energii.
Zintegrowane zabudowane zawory – wiele wersji sterowania.
Dostępne różne wersje kolorystyczne.
Chłodzenie do 3,8 kW / grzanie do 4,4 kW.

Kompaktowa konstrukcja z nowoczesnym designem.
Komfort cieplny przez cały rok – wydajne ogrzewanie i chłodzenie.
Cicha praca i wizualna sygnalizacja LED.
Łatwe w czyszczeniu filtry wielokrotnego użytku i możliwość
dodania pompki skroplin.
Moc chłodzenia do 4,9 kW grzania do 6,25 kW.

AIR- MI

AIR- HWEC

AIR- FAN MSL

AIR- GALILEO

Przegląd urządzeń 

1,6-3,4 kW           120 mm          

1,6-3,4 kW           185 mm          
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kolor          

2,3-4,4 kW           230 mm          kolor          

2,1-4,9 kW          kolor          Prod. Bini Clima S.r.l

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Advantix S.p.A.



Wersja Doppia z panelem z ABS w kolorze RAL 9003, lekki i
odporny na wysoką temperaturę.
Silnik EC w standardzie – płynna regulacja nawiewu i oszczędność
energii nawet do 50%.
Wbudowana pompka skroplin- podnoszenie do 650 mm.
Możliwość podłączenia do zewnętrznej instalacji nawiewu
świeżego powietrza.

Podwójny metalowy panel z możliwą personalizacji koloru.
Zwiększona wydajność przy niskim poziomie hałasu, poprawa
równomierności nawiewu.
Efekt Coandy – panel kieruje powietrze wzdłuż sufitu, eliminując
przeciągi i zwiększając komfort.

Bezszczotkowy silnik DC – zapewnia bardzo cichą pracę i wysoką
efektywność energetyczną.
Wbudowana pompka skroplin- podnoszenie do 500 mm.
Mikroprocesorowe sterowanie – umożliwia precyzyjne
zarządzanie komfortem oraz integrację z BMS (Modbus).
Automatyczne sterowanie lamelami nawiewnymi – lepszy rozkład
powietrza.

Pojedyncza wersja z panelem ABS w kolorze RAL 9003, lekki i
odporny na wysoką temperaturę.
Silnik AC (3 biegi) lub EC (modulacja płynna) – cicha i
energooszczędna praca.
Łatwy dostęp serwisowy i filtracyjny, pompka skroplin w
standardzie- podnoszenie do 650 mm.

Metalowy panel w wersji kolorystycznej do wyboru – estetyka
dopasowana do wnętrza.
Efekt Coandy – specjalnie zaprojektowany panel kieruje powietrze
wzdłuż sufitu, eliminując uczucie przeciągu i zwiększając komfort
użytkownika
Wbudowana pompka skroplin- podnoszenie do 650 mm.
Silnik EC lub AC.

AIR- CT DOUBLE

AIR- CC

AIR- CC DOUBLE

AIR- HCA
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Przegląd urządzeń 
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 298 mm          

2,0-6,1 kW           261 mm          kolor          

1,8-6,7 kW           298 mm          kolor          

3,5-8,7 kW           298 mm          kolor          

1,8-6,7 kW          kolor          

 298 mm          3,5-8,7 kW          kolor          

Prod. Bini Clima S.r.l

Prod. Bini Clima S.r.l

Prod. Bini Clima S.r.l

Prod. Bini Clima S.r.l

Prod. Advantix S.p.A.



Prod. Aliseo S.p.A.kolor          

Prod. Invent Technika

Prod. Aliseo S.p.A.

Metalowy panel frontowy bez lamel, personalizacja koloru.
Wentylator ECM z 6 biegami i precyzyjną modulacją przepływu
powietrza.
Pompka skroplin w standardzie, podnoszenie 650 mm
Wysoka izolacyjność (Euroclass B-s2, d0).
Możliwość integracji z systemami BMS oraz zastosowania
wbudowanych grzałek i zaworów.

Zgodność z VDI 6022 o podwyższonych wymaganiach
sanitarnych.
Silnik ECM – bezszczotkowy, energooszczędny do 50% energii.
Pompka skroplin o wysokości podnoszenia do 600 mm.
Filtry G3 z możliwością wymiany na wersję higieniczną (HEPA lub
podobną).

Wbudowana pompka skroplin podnoszenie do 650 mm, zawór
zwrotny z czujnikiem alarmowym.
Wersje z manualnymi lub automatycznymi lamelami
Możliwość zastosowania zintegrowanych zaworów i przyłączy
elektrycznych, filtr wielokrotnego użytku + opcjonalny filtr
elektroniczny o wysokiej skuteczności.
Standardowy kolor: biały ABS (RAL 9016).

Panel i ramka nawiewna z malowanej stali – trwałość i estetyka,
możliwość personalizacji koloru.
Dostępne trzy wersje panelu wlotowego.
Dostępne wersje z silnikiem AC lub EC (modulacja płynna,
oszczędność do 50%).

AIR- LIGHT METAL

AIR- QUATRO MPK 

AIR- CHC

AIR- LIGHT-ECM-HY-CU
Przegląd urządzeń 

AIR- LIGHT ABS

Wysoka moc grzewczo-chłodnicza w kompaktowej obudowie –
idealna do wymagających przestrzeni.
Zakres mocy grzewczej: od 3,3 W do 16.49 kW.
Zakres mocy chłodniczej: od 0,1 kW do 3,6 kW.
Silnik EC 12V DC– energooszczędność i cicha praca do 36 W.
Niski poziom hałasu – od 25,6 dB.

1,6-5,4 kW           298 mm          
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1,6-11,3 kW           298 mm          kolor          

 298 mm          1,6-11,3 kW          kolor          

308/ 358 mm          2,3-8,0 kW          

 216 mm          3,3-16,5 kW          kolor          

Prod. Aliseo S.p.A.

kolor          

Prod. Minib Inc.



Prod. Advantix S.p.A.

Zintegrowane drzwiczki rewizyjne.
Drzwiczki rewizyjne umożliwiają szybki i wygodny dostęp do
sterowania i zaworów serwisowych.
Wysoka funkcjonalność i łatwość obsługi, szeroka gama
sterowników
Obsługuje systemy zarządzania budynkiem (BMS – np. Modbus,
Bacnet).

Zlicowany panel bez widocznych elementów sterowania.
Panel ze stali malowanej proszkowo (RAL9010 – biały) zapewnia
minimalistyczny, elegancki wygląd – idealny do zabudowy
ściennej.
Zabudowa we wnęce ściennej.
Kompatybilny z silnikami AC oraz energooszczędnym EC.
Praca w trybie chłodzenia, grzania i osuszania.

Praca quasi-promieniująca (near-radiant)- Zintegrowana
regulacja wentylatora i zaworu zapewnia płynne utrzymanie
komfortu przy niskim zużyciu energii.
Silnik BLDC z modulacją 0–100%.
Łatwy dostęp serwisowy od frontu – uproszczona konserwacja.
Kompaktowa konstrukcja, widoczny jedynie front.

AIR- HOMESLIM H V/D 

Zabudowa ścienna – jednostka montowana we wnęce ściennej, z
estetycznym frontem licującym z powierzchnią.
Wyjątkowo cicha praca i inteligentna modulacja przepływu
powietrza, poziom hałasu już od 19 dB(A).
Wysoka efektywność energetyczna.
Sterowanie ścienne lub mobilne – możliwość pełnej integracji z
systemami automatyki budynkowej (BMS).

kolor          

kolor          

kolor          

AIR- VE P2

Przegląd urządzeń 

AIR- VE P1
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AIR- ROMEO-I

0,4-4,5 kW          

1,5-11,2 kW          

1,5-11,2 kW          

0,4-3,3 kW          

kolor          Prod. Aliseo S.p.A.

Prod. Invent Technika

Prod. Advantix S.p.A.



kolor          Prod. Bini Clima S.r.l

149/ 206 mm          0,9-12,5 kW          

 285 mm          1,1-5,6 kW          

Kompaktowe jednostki podłogowe (wys. 149 mm FR / 206 mm
FP), idealne do wnętrz z ograniczoną przestrzenią.
Wyposażone w elegancką, zdejmowaną kratkę nawiewną
(aluminium, drewno lub stal nierdzewna). 
Tangencjalny wentylator zapewnia cichą i równomierną pracę. 
Dostępne z silnikami AC lub EC (modulacja 0–100%).
Obudowa z malowanej, ocynkowanej stali – trwała, izolowana i
łatwa w montażu. 
Funkcje grzania, chłodzenia i osuszania zapewniają komfort przez
cały rok.

AIR- PODŁOGOWY-FR 
Przegląd urządzeń 
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Łatwy serwis – dostęp do wszystkich komponentów przez
frontowy grill, bez demontażu sufitu.
Modułowa konstrukcja – szybki demontaż bloku wewnętrznego
dzięki stalowej szynie.
Brak potrzeby klap serwisowych – wszystko dostępne z przodu.
Kompaktowa obudowa – więcej miejsca na oświetlenie i
wykończenie sufitu.
Cicha praca – nowoczesny wentylator EC minimalizuje hałas.

AIR- CO BOX ST EC

 250 mm          0,8-10,9 kW          

Cicha praca – wbudowany tłumik redukuje hałas, idealny do hoteli
i szpitali.
Wysoka wydajność – chłodzenie do 10,9 kW, grzanie do 12,0 kW.
Oszczędność energii – zużycie mniejsze nawet o 45%.
Zaawansowane sterowanie – zgodność z BMS, obsługa do 240
jednostek.
Łatwy serwis – szybki dostęp do głównych komponentów.

AIR- SILENT EC A

2,6-6,1 kW          

Efekt Coanda – specjalny plenum z regulowanymi lamelami
zapewnia równomierne i komfortowe rozprowadzenie powietrza.
Cicha praca – spełnia najwyższe standardy hałasu i turbulencji
zgodnie z normą Eurovent (klasa 1).
Silnik EC – energooszczędny, z precyzyjną modulacją.
Wszechstronność – chłodzenie, osuszanie i ogrzewanie przy
niskich temperaturach zasilania.
Kompaktowy design – długości 600, 1200 i 1800 mm, idealny do
biur, sal konferencyjnych i obiektów medycznych.

AIR- FCB 

 250 mm          Prod. Invent Technika

Prod. Invent Technika

Prod. Invent Technika



          1,6-9,5 kW            do 1400 m3/h               
     

Klimakonwektor pionowy z przednim poborem powietrza.
 Stworzony do łatwej integracji w systemach ściennych lub
obudowach architektonicznych. 
Zoptymalizowany przepływ powietrza zapewnia wysoką
wydajność przy kompaktowych wymiarach.
Głębokość 215 mm.

Dostępne wersje poziome i pionowe – możliwość montażu w
różnych konfiguracjach przestrzennych.
Konstrukcja zapewnia bardzo niski poziom hałasu.
Modułowe sterowanie AC lub EC.
Wysoka wydajność wymiany powietrza.
Możliwość integracji z systemami doprowadzania świeżego
powietrza.

Kompaktowy klimakonwektor pionowy do zabudowy, z dolnym
poborem powietrza. 
Cicha praca i wydajny wymiennik ciepła. Idealne rozwiązanie do
hoteli, biur oraz nowoczesnych mieszkań.
Dostępny z silnikiem AC lub energooszczędnym bezszczotkowym
silnikiem Brushless DC.
Głębokość 215 mm.

Jednostka pozioma do zabudowy z tylnym poborem powietrza. 
Elastyczny ukryty montaż pod sufitem lub w zabudowie ściennej. 
Idealny do wnętrz o wysokich wymaganiach estetycznych i
akustycznych.
Głębokość 215 mm.

Poziomy klimakonwektor zabudowany z dolnym poborem
powietrza i górnym nawiewem. 
Do efektywnego ogrzewania i chłodzenia w mieszkaniach, biurach
i lokalach użytkowych.
Wersja z silnikiem EC zapewnia niezawodność,
energooszczędność i cichą pracę.
Głębokość 215 mm.

AIR- VE VIF

AIR-VE OII

AIR- CKV/ CKH

AIR- VE VII
Przegląd urządzeń 

AIR- VE OIP

          2,6-6,3 kW            do 2910 m3/h               
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          1,6-9,5 kW            do 1400 m3/h               
     

          1,6-9,5 kW            do 1400 m3/h               
     

          1,6-9,5 kW            do 1400 m3/h               
     

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Bini Clima S.r.l



          2,5-46,9 kW            do 7985 m3/h               
     

Duży zakres przepływu powietrza – od 675 do 6.780 m³/h przy
maksymalnym sprężu 200 Pa.
Dostępne wersje poziome i pionowe – łatwy montaż zarówno na
ścianie, jak i w kanale.
Wysokosprawny wymiennik ciepła – zwiększona wydajność przy
kompaktowych wymiarach, regenerowalny filtr klasy EU3-G3-
M3, filtr G3, G4 lub EMP10 – z ramką montażową lub wersją z
węglem aktywnym, system odprowadzania kondensatu.

Podwójna obudowa typu double skin – lepsza izolacja
akustyczna i cieplna. Panel zewnętrzny z blachy
plastifikowanej RAL9003, izolacja z wełny szklanej 25
mm (20 kg/m³).
Możliwość montażu kratek nawiewnych i wyciągowych
bez konieczności podłączenia kanałów.
Dzięki silnikowi EC – energooszczędna praca przy
minimalnym poziomie hałasu.

Zakres mocy od 0,6 do 12,9 kW i przepływ powietrza od 123 do
2449 m³/h. Dostępne z energooszczędnymi silnikami ECM.
Dostępne wersje poziome i pionowe, nawiew z dołu, z tyłu lub z
przodu.
Wentylatory odśrodkowe z aluminiowymi lub ABS-owymi
wirnikami, wyważone statycznie i dynamicznie. Silniki z 6
prędkościami obrotowymi, montowane na elastycznych
wspornikach dla redukcji hałasu.

AIR-TI/ TO

AIR- VCE Z 

AIR- DT DOUBLE SKIN

           4,0-74,0 kW            do 8800 m3/h 150 Pa               
     

           4,0-45,0 kW            do 6780 m3/h 200 Pa               
     

          0,6-12,9 kW            do 2449 m3/h               
     

           4,0-45,0 kW            do 6780 m3/h 200 Pa               
     

Modułowa konstrukcja z ocynkowanej stali Z200 z izolacją
akustyczną i termiczną.
Elastyczny system filtracji: możliwość zastosowania filtrów
regenerowalnych (G1–G4, także z węglem aktywnym) lub
opcjonalny filtr elektroniczny Pure Life System – skuteczna
eliminacja wirusów, bakterii i zanieczyszczeń.
Wydajność od 2,5 do 46,9 kW.

Modułowa konstrukcja – łatwy transport i montaż z ocynkowanej
blachy stalowej (1,00 – 1,50 mm).
Izolacja akustyczna z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze
(10 mm, klasa B-S2D0, BL-S1D0 zgodnie z EN13501-1).
Wysoka efektywność energetyczna.
Wysoka wydajność Chł: 4,0 ÷ 69,0 kW Ogrz: 5,0 ÷ 74,0 kW.

AIR- UTC-ECM
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Przegląd urządzeń 

AIR- WIND HP 
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Prod. Bini Clima S.r.l

Prod. Invent Technika

Prod. Aliseo S.p.A.

Prod. Aliseo S.p.A.

Prod. Bini Clima S.r.l



Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Advantix S.p.A.

  2,6-5,8 kW             119 mm               Kolor
     

  2,6-6,3 kW             120 mm               Kolor
     

Inwerterowy chiller na czynnik R32 – nowoczesne i ekologiczne
rozwiązanie.
Dostępne warianty: z odzyskiem ciepła (desuperheater), do
niskich temperatur, z dodatkowym wyciszeniem – elastyczność
dla każdego projektu.
Wentylator DC z profilowanymi łopatkami – cicha i wydajna
praca.

Wysoka efektywność i energooszczędność SEER 7.0 i klasa
energetyczna A+++
Jonizator Super Ioniser + filtry Silver Ion i Catechin 
Niezawodna praca w szerokim zakresie temperatur: od -15°C do
+50°C. Dodatkowo: funkcja osuszania i tryb nocny dla
maksymalnego komfortu.
Wi-Fi i pełna kontrola z aplikacji.

AIR-32VC MIDI

Wysoka wydajność i zaawansowana kontrola.
Scrollowe sprężarki, elektroniczny zawór rozprężny,
podchłodzenie czynnika i inteligentne sterowanie – wszystko
zoptymalizowane pod kątem sprawności i stabilności pracy.
Gotowy do integracji z BMS obsługa Modbus, Bacnet, KNX,
LonWorks, Hi-Touch, e-LITE – system zarządzania dopasowany
do każdej inwestycji lokalnie lub zdalnie.
Idealny do dużych obiektów komercyjnych i przemysłowych.

Skuteczne chłodzenie do +50°C, ogrzewanie do -20°C
Tryb Sleep Mode – tylko 21,5 dB(A), idealny do sypialni i
pomieszczeń wymagających ciszy.
Energooszczędność klasy A++ i A+++
Pełna kontrola z aplikacji.
Sterowanie Wi-Fi w standardzie – wygodna obsługa z poziomu
smartfona.

Wysoka wydajność, niskie zużycie energii.
Scrollowa sprężarka, wentylatory EC z inwerterem i
podchłodzenie czynnika – wszystko zoptymalizowane pod kątem
efektywności.
Gotowy do integracji z automatyką, sterownik mikroprocesorowy,
zabezpieczenia, logika pracy sprężarek i pełna kompatybilność z
BMS. 

AIR-HWA1-A/H 0140÷0285 

AIR-HWA1-A02109÷04349

  21-32 kW                        

40-85 KW                                   
     

AIR- LYS R3 
Przegląd urządzeń 

AIR– TREDIS

 106-349 kW             
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 INWERTEROWY MONOBLOKOWY CHILLER

CHILLER/POMPA CIEPŁA 

CHILLER/POMPA CIEPŁA 

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Advantix S.p.A.

kolor          

kolor          



40-70 kW   

Sprężarka spiralna DC z modulacją.
Dostępne konfiguracje: standardowa, z odzyskiem ciepła (DS) lub
niskotemperaturowa (BT).
Zaawansowane sterowanie i obsługa BMS.
Mikroprocesorowy sterownik z wyświetlaczem, monitoring faz i
napięcia – Pełna kontrola parametrów i bezpieczeństwo
działania.

Dwa niezależne obiegi chłodnicze – zwiększona niezawodność i
elastyczność działania, solidna konstrukcja.
Dotykowy panel sterowania z intuicyjnym interfejsem.
Mikroprocesorowy sterownik, regulacja wentylatora i sprężarki,
obsługa Modbus – pełna kontrola.
Opcjonalna wersja superwyciszona z powłoką antykorozyjną –
idealna do zastosowań zewnętrznych.

21-32 kW                      

 109-345 kW                                 
     

Czynnik R32 i sprężarka inwerterowa. Tylko 119 mm głębokości.
Dostępne wersje: standardowa, z odzyskiem ciepła
(desuperheater) lub do instalacji niskotemperaturowych.
Wentylator EC o niskim poziomie hałasu.
Zdalne sterowanie i integracja z BMS.

Sprężarki spiralne z modulacją wydajności– energooszczędna i
płynna praca.
Zaawansowana kontrola- rozbudowana automatyka.
Mikroprocesorowy sterownik, dynamiczne zarządzanie punktem
nastawy, obsługa systemów BMS.
Wersje wyciszone SL/SSL– z desuperheaterem, systemami
zdalnego sterowania, zaworem hydraulicznym i kontrolą
kondensacji.

AIR- I-MAX INWERTER

AIR-HWA1-A/H 02109÷04345

AIR- I-32V5H MIDI

Przegląd urządzeń 

AIR- I-HPV5H 

P
O

M
P

Y 
C

IE
P

ŁA

66-115 kW                     
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INWERTEROWA POMPA CIEPŁA-  MONOBLOK

INWERTEROWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA

REWERSYJNA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA

ODWRACALNA POMPA CIEPŁA CHŁODZONA POWIETRZEM

 17,4-50,0 kW                                 
     

Naturalny czynnik R290 – GWP = 0,02.
Wysoka temperatura zasilania do 78°C, idealne rozwiązanie do
modernizacji instalacji grzejnikowych.
Wysoka sprawność energetyczna – klasa A+++.
Efektywna praca przez cały rok.
Uniwersalne zastosowanie w budynkach mieszkalnych,
komercyjnych i przemysłowych.
Zdalne sterowanie i pełna integracja z BMS.

AIR-I290 
INWERTEROWA PROPANOWA  POMPA CIEPŁA Z R290

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Advantix S.p.A.

Prod. Advantix S.p.A.



Jednostka osuszająca do pomieszczeń
wilgotnych i niewentylowanych

Nowoczesne rozwiązania
terminalowe dla cruisingu
oraz przemysłu morskiego

Profesjonalne urządzenie do kontroli wilgotności w trudnych warunkach – tam, gdzie naturalna wentylacja
jest ograniczona lub całkowicie niedostępna. Dzięki kompaktowej konstrukcji i dużej skuteczności
osuszania, urządzenie idealnie sprawdza się w piwnicach, magazynach, archiwach i przestrzeniach bez
wentylacji w obszarach narażonych na zawilgocenie.

Nowoczesne jednostki typu ‘plug & play’, stworzone z myślą o szybkiej i bezproblemowej instalacji na
statkach wycieczkowych. Idealne rozwiązanie dla branży morskiej. Modułowa budowa i wysoka
niezawodność sprawiają, że terminale doskonale sprawdzają się w wymagających warunkach morskich.

Przegląd urządzeń 
W

Y
ŁĄ

C
ZN

IE
 N

A
 Z

A
P

Y
TA

N
IE

 

17



Klimatyzator Okienny AIR-F 

Pionowe Jednostki Kolumnowe
typu „Sandwich” do Serwerowni
(CED)

Okienny klimatyzator monoblokowy – szybki montaż i skuteczne chłodzenie pomieszczeń. SEER 5.2 –
wysoka efektywność przy niskim zużyciu energii, kompaktowa budowa sprawia, że doskonale sprawdzi się
w mieszkaniach, biurach, hotelach i innych miejscach, gdzie wymagane jest szybkie i efektywne
chłodzenie.

Zaawansowane technologicznie urządzenia chłodzące stworzone z myślą o niezawodnej pracy w
pomieszczeniach serwerowni i centrach danych (CED). Kompaktowa konstrukcja typu ‘sandwich’
umożliwia optymalny rozkład powietrza, maksymalną wydajność chłodzenia oraz oszczędność miejsca
instalacyjnego.

Przegląd urządzeń 
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NOTATKI



Wszystkie dane techniczne oraz opisy zawarte w niniejszym katalogu mają charakter
informacyjny i nie stanowią oferty handlowej ani podstawy do opracowywania projektów
wykonawczych. Przed dokonaniem doboru urządzeń lub sporządzeniem dokumentacji
projektowej należy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi kartami katalogowymi producenta.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach technicznych bez
uprzedzenia.



ul. Bohaterów Monte Cassino 507 
43-382 Bielsko-Biała
biuro@airmex.pl
www.airmex.pl
tel: 736 283 714

WWW.AIRMEX.PL


